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Zastosowanie opatentowanych technologii przekłada 
się na szereg istotnych korzyści: 

•	Technologia folii 3M™ Controltac™ umożliwia 
swobodne korygowanie ułożenia produktu na 
powierzchni przed ostatecznym dociśnięciem, co 
przyspiesza aplikację i niemal całkowicie eliminuje 
konieczność poprawek. 

•	Technologia kleju 3M™ Comply™ wykorzystuje system 
mikrokanalików odprowadzających powietrze, które 
odwzorowano także w warstwie kleju produktów  
3M™ Safety-Walk™. Kanaliki umożliwiają aplikację  
bez pęcherzyków powietrza, zapewniając gładkie  
i równomierne przyleganie do powierzchni. 

Bogaty wybór rozmiarów, kolorów i faktur – w tym 
opcje wielokolorowe oraz możliwość zadruku – pozwala 
idealnie połączyć funkcjonalność z estetyką, tworząc 
rozwiązania dopasowane do potrzeb.

Taśmy antypoślizgowe 3M™ Safety-Walk™ cechują się lepszą przyczepnością do podłoża 
niż konkurencyjne materiały antypoślizgowe, co przekłada się na większą trwałość  
i dłuższą żywotność.

Taśmy antypoślizgowe 3M™ Safety-Walk™ z serii 
300, 500, 600 i 700 wykorzystują teraz zastrzeżoną 
technologię folii 3M™ Controltac™ oraz technologię 
kleju 3M™ Comply™ w warstwie podkładowej.

Taśmy antypoślizgowe 
3M™ Safety-Walk™ 
to prosty sposób na 
pewny krok w każdym 
środowisku

3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant Tapes & Treads have 80% higher
initial surface adhesion vs. competitive traction tapes & treads

3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant Tapes & Treads greater long-term 
surface adhesion adhesion vs. competitive traction tapes & treads
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Początkowa przyczepność wyższa o 80%  
w porównaniu z produktami konkurencji.

Przyczepność w ujęciu długoterminowym większa 
o 30% w porównaniu z produktami konkurencji.

Taśma

Klej

Podłoże

Kanaliki uwalniające powietrze w technologii Comply™

Mikrowypustki technologii Controltac™



Seria 200. 
Do stref mokrych, w których użytkownicy poruszają się boso

Strefy prysznicowe I Wanny I Deski surfingowe I 
Przestrzeń wokół jacuzzi i basenów

3M™ Safety-Walk™  
Taśmy antypoślizgowe  
o drobnej ziarnistości

Specjalny, wodoodporny klej akrylowy 
przeznaczony do mokrych stref

Delikatnie teksturowana powierzchnia winylowa 
przystosowana do poruszania się boso

220
transparentna

280
biała

Szatnie I Przestrzeń wokół jacuzzi  
i basenów I Łodzie I Skutery wodne I 
Narty wodne I Urządzenia treningowe I 
Transportery

3M™ Safety-Walk™  
Taśmy antypoślizgowe  
o średniej ziarnistości

Poliolefinowa powierzchnia anty-
poślizgowa o średniej ziarnistości, 
bez dodatku cząstek mineralnych

Folia z tworzywa sztucznego
Klej o specjalnych właściwościach

Seria 300. 
Do stref użytkowanych zarówno boso, jak i w obuwiu

310 
czarna

370 
szara

Jedna tuba 3M™ Safety-Walk™ Edging Compound  
o pojemności 147 ml pozwala wykonać 22-30 metrów 
bieżących elastycznego uszczelnienia, zapobiegającego 
unoszeniu się krawędzi i poprawiającego trwałość taśm  
oraz nakładek antypoślizgowych. 



Seria 500.  
Do powierzchni nieregularnych i profilowanych

Schody I Drabiny I Rampy załadunkowe I 
Podesty I Nieregularne powierzchnie,  
takie jak blacha ryflowana I Płaskie 
powierzchnie z nitami lub śrubami

Cząstki mineralne

Aluminiowy podkład  
dopasowuje się do narożników,  

krzywizn i nieregularnych powierzchni

3M™ Safety-Walk™  
Taśmy antypoślizgowe 
dopasowuje się do podłoża

510
czarna

530
żółta  
ostrzegawcza

3M™ Safety-Walk™  
Taśmy antypoślizgowe 
gruboziarniste
Pojazdy budowlane I Pokłady statków  
i samolotów I Pociągi I Naczepy I Mokre, 
zaolejone obszary I Platformy i rampy I 
Warsztaty I Sprzęt rolniczy i leśny I 
Pojazdy rekreacyjne

Seria 700.  
Do najbardziej wymagających zastosowań

Bardzo wytrzymałe cząstki mineralne 
zapobiegają gromadzeniu się zabrudzeń  

i oleju, skracając czas czyszczenia

Folia z tworzywa sztucznego

Mocny klej doskonale przylega  
do większości powierzchni

710 
czarna



  
Do stref użytkowanych w obuwiu, z możliwością wykorzystania grafiki

3M™ Safety-Walk™ Taśmy antypoślizgowe ogólnego użytku  
oraz 3M™ Safety-Walk™ Taśmy antypoślizgowe dopasowujące  
się do podłoża

588  
biała/ 
z możliwością 
zadruku

688  
biała/ 
z możliwością 
zadruku

3M™ Safety-Walk™  
Taśmy antypoślizgowe 
ogólnego użytku
Powierzchnie płaskie I Stopnie I  
Schody I Wejścia I Rampy I Drabiny I 
Sprzęt ogrodowy I Skutery śnieżne I 
Hulajnogi I Maszyny i pojazdy  
budowlane I Inne maszyny i pojazdy

Seria 600.  
Do stref o lekkim do intensywnego natężeniu ruchu pieszego w obuwiu

Bardzo trwałe cząstki mineralne  
o niewielkiej wysokości, która pomaga  

zmniejszyć ryzyko potknięcia

Folia z tworzywa sztucznego
Klej o specjalnych właściwościach

Taśma 620  
transparentna 
może być  
stosowana  
bezpośrednio  
na grafiki

610
czarna

620
transparentna

630
żółta  
ostrzegawcza

613
żółto/
czarna



Informacje techniczne: Informacje techniczne, wytyczne i inne oświadczenia 
udostępniane przez firmę 3M opierają się na dostępnych danych, testach 
i doświadczeniu, które 3M uznaje za wiarygodne. Nie można jednak 
zagwarantować ich pełnej dokładności, kompletności ani całkowitej 
zgodności ze stanem rzeczywistym. Informacje te są przeznaczone dla osób 
posiadających wiedzę i umiejętności techniczne pozwalające na samodzielną 
ocenę i wyciągnięcie własnych, świadomych wniosków z przedstawionych 
danych. Udostępnienie tych informacji technicznych nie jest równoznaczne 
z udzieleniem licencji ani nie wiąże się z przyznaniem jakichkolwiek 
domniemanych praw do własności intelektualnej. 

Wybór i zastosowanie produktów: Na sposób użycia i skuteczność  
produktu 3M w konkretnym zastosowaniu wpływa wiele czynników, które 
pozostają poza kontrolą firmy 3M, a które są znane i oceniane wyłącznie  
przez użytkownika. To klient odpowiada za ocenę przydatności produktu  
do konkretnego zastosowania, w tym za przeprowadzenie oceny ryzyka  
w miejscu pracy, weryfikację obowiązujących przepisów i norm oraz dokładne 
zapoznanie się z etykietą i instrukcją użytkowania. Nieprzestrzeganie instrukcji 
użytkowania lub obowiązujących przepisów bezpieczeństwa podczas doboru  
i stosowania produktu 3M może prowadzić do zagrożenia zdrowia i życia,  
a także do uszkodzenia mienia. 

Gwarancja, ograniczona odpowiedzialność i zrzeczenie się 
odpowiedzialności: Jeśli na opakowaniu produktu firmy 3M lub w jego 
dokumentacji nie powołano się na inną gwarancję, obowiązuje gwarancja 
standardowa, zgodnie z którą firma 3M potwierdza, że produkt w momencie 
wysyłki spełnia wymagania zawarte w jego specyfikacji. FIRMA 3M NIE 
UDZIELA ŻADNYCH DODATKOWYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ, 
WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI 
GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO 
OKREŚLONEGO CELU ANI GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRAKTYKI 
HANDLOWEJ LUB ZWYCZAJÓW RYNKOWYCH. Jeśli produkt 3M nie 
spełnia warunków gwarancji, wyłącznym rozwiązaniem jest, według uznania 
3M, wymiana produktu lub zwrot jego ceny zakupu.

Ograniczenie odpowiedzialności: Z wyjątkiem ograniczonego środka 
zaradczego opisanego powyżej oraz w zakresie dozwolonym przez prawo, 
firma 3M nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody 
wynikające z użycia produktu 3M lub z nim związane. Dotyczy to zarówno 
szkód bezpośrednich, pośrednich, specjalnych, przypadkowych, jak  
i wynikowych (w tym między innymi utraconych zysków lub utraconych 
możliwości biznesowych), niezależnie od przyjętej podstawy prawnej lub 
słusznościowej, w tym między innymi z tytułu gwarancji, umowy, zaniedbania 
czy odpowiedzialności bezwzględnej.

Numer modelu Kolor Opis Antypoślizgowa
Klasyfikacja zgodna z DIN 51130 oraz ASR A 1.5/1,2 
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220 Transparentna
Drobnoziarnista

Współczynnik 
tarcia (w warunkach 
suchych): R10280 Biała
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310 Czarna
Średnioziarnista

Współczynnik 
tarcia (w warunkach 
suchych): R10

Objętość ml/dm²:  
V4

370 Szara
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510 Czarna

Dopasowująca  
się do podłoża

Współczynnik 
tarcia (w warunkach 
suchych): R13

Objętość ml/dm²:  
V4 dla produktów 510 i 530

530 Żółta 
ostrzegawcza

588
Biała/z 
możliwością 
zadruku
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610 Czarna

Ogólnego użytku
Współczynnik 
tarcia (w warunkach 
suchych): R13

Objętość ml/dm²:  
V4 dla produktów 610,  
620, 630

613 Żółto-czarna

620 Transparentna

630 Żółta 
ostrzegawcza

688
Biała/z 
możliwością 
zadruku
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710 Czarna Gruboziarnista
Współczynnik 
tarcia (w warunkach 
suchych): R13

Objętość ml/dm²:  
V8

Informacje dotyczące zamawiania taśm antypoślizgowych 3M™ Safety-Walk™

3M, Controltac, Comply i Safety-Walk są znakami towarowymi firmy 3M.  
3M i Safety-Walk są znakami towarowymi firmy 3M.  
© 3M 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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