3M™ Specjalistyczne tasmy jednostronnie klejace

Numer produktu

Wiasciwosci / Zastosowanie

Gtéwne cechy

420

Tasma otowiana

431

Tasma aluminiowa
o wysokich
parametrach

Witasciwosci fizyczne, uzytkowe oraz najwazniejsze cechy

Numer produktu

Catkowita gruboséc¢
[mm]

Rodzaj kleju
Kolor
Nosnik

Wytrzymatos$é i
na odrywanie
[N/25mm]

Wytrzymatosé i
na rozcigganie
[N/25mm]

Wydtuzenie przy
zerwaniu

Zakres temperatur
pracy

Szybkos¢ przenika-
nia pary wodnej

Tasma otowiana

Wydajna tasma i
aluminiowa

Uniwersalna ta§ma
aluminiowa

Uszczelnianie i
przewodéw lub

komér wysoko-
temperaturowych

Redukuje hatas i
pomiedzy nie-

dopasowanymi

elementami

Ochrona obszaréw i
szlifowania

Do powierzchni i
nieprzywierajgcych

o niskim wspot-

czynniku tarcia

Zalecane zastosowania
Numer produktu

Maskowanie w galwanizacji

Maskowanie powierzchni
podczas anodyzacji

Ochrona przed
promieniowaniem

Frezowanie chemiczne
Ochrona przed wilgocia

Ochrona tworzyw sztucznych
przed cieptem i dziataniem
promieni ultrafioletowych UV

Ostona termiczna i odbijanie
promieniowania cieplnego
delikatnych czesci

Odbicie swiatta dla wzmoc-
nienia intensywnosci

taczenie i uszczelnianie

Mocowanie chtodnicy
w lodéwce i zamrazarce

Klejenie folii o cienkim
przekroju

Montowanie instalacji
wewnatrz i na zewnatrz

Uszczelnianie klimatyzacji

Trwate uszczelnianie
przewodéw lub komér
wysokotemperaturowych

Wykorzystanie do tgczenia
tkanin, tgczenia i uszczelnia-
nia paneli

Uszczelnianie paneli
lotniczych

Ochrona wigzki przewodéw

Maskowanie elementow
podczas natryskiwania
plazmowego

Redukuje piski i grzecho-
tanie podczas montazu
samochodéw i pojazdow

Zabezpieczenie tasmociggéw,
rynien zsypowych, ostrzy i
prowadnic

Rozdzielanie réznigcych sie
czesci w celu redukc;ji hatasu
i tarcia

Ochrona arkuszy aluminio-
wych na prasach formujacych

Ptaskie tasmociagi, pro-
wadnice i rynny zsypowe

Do uzytku z maszynami
i urzadzenia grzewczymi

Wigzkowanie przewodéw
w wysokiej temperaturze

Ostona i ochrona przed
chemikaliami

Owijanie rolki w celu
redukcji tarcia

Redukcja hatasu emitowanego
przez czesci, gdy powierzch-
nie sie o siebie ocierajg

Zastepuje smar wewnetrzny
formy podczas tgczenia
kompozytéw

Numer produktu

Zastosowanie produktu

420

0.19

Kauczukowy

Srebrny

Folia otowiana

12.2

87.5

12%

-51°C do 107°C

1.559/m?/24 h

420

420

431

0.08

Akrylowy

Srebrny

Folia aluminiowa

85

-53°Cdo 148°C

0.779g/m?/24 h

431

431

425

Tasma aluminiowa
o wysokich
parametrach

425

0.12

Akrylowy

Srebrny

Folia aluminiowa

12.8

123

-53°Cdo 148°C

0.779/m?/24 h

425

425

1436

Uniwersalna ta§ma
aluminiowa

1436

0.075

Kauczukowy

Srebrny

Miekkie aluminium

30.0

45

-25°Cdo70°C

<1.09/m?/24 h

1436

1436

361

Tasma z tkaniny
szklanej odporna
na wysokie
temperatury

361

0.16

Silikonowy
Biaty

Tkanina szklana

10.5

639

-54°C do 232°C

361

361

5421

Tasma UHMW-PE
Niski wspotczynnik
tarcia

5421

0.17

Kauczukowy

Poétprzezroczysty

Folia UHMW-PE

9.3

199

470%

-34°Cdo 107°C

5421

5421

5423

Tasma UHMW-PE
Niski wspotczynnik
tarcia

5423

0.30

Kauczukowy

Poétprzezroczysty

Folia UHMW-PE

9.8

375

530%

-34°Cdo 107°C

5423

5423

QR

5490

Tasma PTFE
Bardzo niski
wspotczynnik tarcia

5490

0.09

Silikonowy

Bragzowy

PTFE -
Politetrafluoroetylen

7.5

76

170%

-54°C do 260°C

5490

5490

Wszystkie oéwiadczenia, informacje techniczne i zalecenia zawarte w tym dokumencie sg oparte na testach i obserwacjach, ktére 3M uwaza za wiarygodne i sg wartosciami srednimi, ktérych nie nalezy uzywac do celéw specyfikacji. Jednak na
stosowanie i wydajno$¢ produktéw 3M w konkretnym zastosowaniu moze wptywaé wiele czynnikéw bedacych poza kontrolg 3M, w tym warunki uzywania produktu oraz czas i warunki srodowiskowe, w ktérych produkt ma dziata¢. Poniewaz
czynniki te sg znane tylko uzytkownikowi i pozostajg pod jego kontrolg, istotne jest, aby uzytkownik ocenit, czy produkt 3M nadaje sie do okreslonego zastosowania i metody naktadania. Wszelkie pytania dotyczgce odpowiedzialnosci za ten

produkt podlegajg warunkom przedmiotu sprzedazy, w stosownych przypadkach, zgodnie z obowigzujgcym prawem.
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